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LED Paneel met sensor & CCT switch
Dit 30W paneel met sensor en CCT-switch biedt een slimme en energiezuinige verlichtingsoplossing. De lichtkleur 
is eenvoudig instelbaar, zodat het paneel perfect op de ruimte kan worden afgestemd. Dankzij de sensor schakelt 
het licht automatisch bij aanwezigheid. Het paneel wordt geleverd met een Lifud-driver en de afstandsbediening 
hoeft slechts één keer ingesteld te worden, waarna alle panelen makkelijk geprogrammeerd kunnen worden.

Heb je interesse in onze energiezuinige en slimme LED-panelen, voorzien van bewegingssensor en CCT-switch, 
die perfect afgestemd kunnen worden op elke ruimte? Neem gerust contact op met LED Flatlight.
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30 Watt LED Panelen
De panelen 60x60 zijn beschikbaar met en zonder sensor. Ook is er een 30x120 versie zonder sensor.
Alle drie de panelen hebben een levensduur van 50.000 uur en een garantie van 5 jaar. Ze zijn gecertificeerd 
volgens CE en RoHS. De panelen hebben een vermogen van 30W, 140 Lm/W en beschikken allemaal over 
een CCT-schakelaar. Hieronder vind je de specificaties van de 3 panelen.

Specificaties

Wattage

Lichtopbrengst

Kelvin

CRI

UGR

Driver

Sensor

Afstandsbediening Sensor 

Stralingshoek

Power Factor

Spanning / Stroom

IP-code

Behuizing

Afmetingen

Werkingstemperatuur

60 x 60 CCT Paneel + Sensor

30W

140 Lm/W

CCT via schakelaar

>80

<19

Inbegrepen

Ja, Instelbaar via afstandsbediening

Exclusief, Los bij ons verkrijgbaar

120°

>0,95

AC220-240V 50/60Hz

IP20

Aluminium + Pc cover

595 x 595 x 30 mm

-20 tot +40°C

CCT
30 WATT
PANEEL

60 x 60 CCT Paneel

30W

140 Lm/W

CCT via schakelaar

>80

<19

Inbegrepen

Nee

Nee

120°

>0,95

AC220-240V 50/60Hz

IP20

Aluminium + Pc cover

595 x 595 x 30 mm

-20 tot +40°C

30 x 120 CCT Paneel

30W

140 Lm/W

CCT via schakelaar

>80

<19

Inbegrepen

Nee

Nee

120°

>0,95

AC220-240V 50/60Hz

IP20

Aluminium + Pc cover

1195 x 295 x 30 mm

-20 tot +40°C


